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	Техническое задание на капитальный ремонт
системы электроснабжения многоквартирного дома

	1
	Наименование и адрес объекта
	г. Великие Луки

	
	
	[bookmark: _GoBack]г. Великие Луки, Сибирцева ул., 21

	2
	Основные технико-экономические показатели объекта обследования и проектирования
	Общие технико-экономические показатели здания (на основании данных, полученных от муниципальных образований):

	
	
	Год ввода многоквартирного дома в эксплуатацию -
	1954
	год

	
	
	Площадь здания всего -   
	382,6
	м2

	
	
	В том числе:

	
	
	Общая площадь жилых и нежилых помещений - 
	261,4
	м2

	3
	Цель закупки
	Исполнение Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Псковской области, на 2014 - 2043 года, утвержденной постановлением Администрации Псковской области от 07.02.2014 N 30, в редакции от 19.10.2015г.

	4
	Заказчик
	Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области

	5
	Режим работы заказчика
	Пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями (суббота и воскресенье), рабочее время установлено с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 часов. Обеденный перерыв: с 13:00 до 14:00. Участник закупки должен учитывать этот график при исполнении Контракта.

	6
	Сведения об исходных условиях
	Выполнение ремонта согласно проектно-сметной документации и приведенному ниже объему работ с соблюдением строительных норм и правил.

	7
	Сведения о нуждах заказчика
	Создание безопасных и благоприятных условий проживания, соответствующих установленным стандартам качества, приведение строительных конструкций многоквартирного дома в нормативное состояние и соответствие установленным санитарным и техническим правилам и нормам.

	8
	Информация об экспертах, экспертной организации
	Строительный контроль по результатам открытого конкурса

	9
	Исполнитель
	Исполнитель определяется по результатам отбора организаций для выполнения работ по капитальному ремонту

	10
	Вид ремонтных работ
	Капитальный ремонт системы электроснабжения

	11
	Источник финансирования
	За счет средств Фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт.

	12
	Срок выполнения работ
	В соответствии с требованиями конкурсной документации

	13
	Минимальная величина гарантийного срока услуг и (или) работ
	    60 месяцев
	 
	 

	14
	Форма, сроки и порядок оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту
	Безналичная. В течение 15 рабочих дней со дня подписания акта сдачи-приемки выполненных работ. 

	15
	Нормативно-правовая база
	-СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»,
-ФЗ РФ от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,-СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования»
-СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство»
-СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»,
-СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов». Основные положения. Опубликован: официальное издание, Госстрой России - М.: ГУП   ЦПП, 1995 год. Дата редакции: 18.11.1987.
-СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76.
-ГОСТ Р 50571 «Электроустановки зданий»
-ПУЭ «Правила устройства электроустановок»
-СП31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»
-СП52.13330.2011 «Естественное и искусственное освещение» (актуализированная редакция СНиП 23-05-95)



Описание объема закупаемых работ
 Работы выполняются в соответствии с установленным ниже объемом работ:
	№
п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица
измерения
	Количество

	1
	2
	3
	4

	1
	Монтаж выключателя одноклавишного неутопленного типа при открытой проводке
	100шт
	0,03

	2
	Монтаж светильника потолочного или настенного с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый
	100шт
	0,07

	3
	Монтаж трубы винипластовой по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр до 25 мм
	100м
	1

	4
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2
	100м
	1

	5
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 150 мм2
	100м
	0,05

	6
	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 240 мм2
	100м
	0,2

	7
	Монтаж щитков осветительных, устанавливаемые на стене распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг
	шт
	1

	8
	Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании однофазные
	шт
	1

	9
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	10
	Монтаж счетчиков, устанавливаемые на готовом основании трехфазные
	шт
	1

	11
	Монтаж трансформатора тока напряжением до 10 кВ
	шт
	3

	12
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм
	шт
	1

	13
	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 160 мм2
	100м
	0,82

	14
	Монтаж заземлителя вертикального из круглой стали диаметром 16 мм
	10шт
	1

	15
	Монтаж проводника заземляющего открыто по строительным основаниям из полосовой стали сечением 100 мм2
	100м
	0,2

	16
	Демонтаж кабеля
	100м
	1,2

	17
	Демонтаж светильников с лампами накаливания
	100шт
	0,09

	18
	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина до 600х600 мм (демонтаж оборудования, не предназначенного для дальнейшего использования (предназначено в лом) без разборки и резки на части)
	шт
	1



В целях сохранения архитектурного облика города предусмотреть обязательные работы по согласованию цветового решения фасадов многоквартирных домов с муниципальным образованием.
При производстве работ используются строительные материалы, имеющие действующие сертификаты качества, соответствующие ГОСТам и ТУ.
Технические характеристики услуг и (или) работ:
	№ п/п
	Наименование
	Требования к применяемым материалам при производстве работ
	

	1. 
	Выключатель одноклавишный
	Выключатель одноклавишный для открытой проводки 

	2. 
	Труба винипластовая
	Труба диаметр до 25 мм

	3. 
	Трубы гибкие гофрированные
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 16 мм

	4. 
	Труба винипластовая
	Труба диаметр до 50 мм

	5. 
	Трубы гибкие гофрированные
	Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластиката легкого типа диаметром 32 мм

	6. 
	Кабель силовой
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2

	7. 
	Кабель силовой
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с числом жил - 5 и сечением 25 мм2

	8. 
	Кабель силовой
	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, с числом жил - 5 и сечением 35 мм2

	9. 
	Счетчик электрической энергии
	Счетчик электрической энергии электронный, однофазный (однотарифный) 

	10. 
	Выключатели автоматические
	Выключатели автоматические 10А характеристика С

	11. 
	Счетчик электрической энергии
	Счетчик электрической энергии электронный, трехфазный (однотарифный) 

	12. 
	Трансформатор тока
	Трансформатор тока катушечный с бумажно-лаковой изоляцией, корпус из стальных и картонных деталей 660В, 5А, 50-60Гц, класс 0,5-1

	13. 
	Выключатели автоматические
	Выключатели автоматические 80А характеристика С

	14. 
	Выключатели автоматические
	Выключатели автоматические 10А характеристика С

	15. 
	Проводник заземляющий
	Полосовая сталь сечением 160 мм2

	16. 
	Заземлитель вертикальный
	Круглая сталь диаметром 16 мм

	17. 
	Проводник заземляющий
	Полосовая сталь сечением 100 мм2



Порядок приемки услуг и (или) работ:     
     Осуществлять приемку оказанных услуг и (или) выполненных работ в следующем порядке:
1. Представитель собственников помещений в многоквартирном доме.
2. Представитель организации, осуществляющей управление данным многоквартирным домом, либо представитель Муниципального образования.
3. Технический надзор, определенный по результатам конкурса.
4. Региональный оператор – Фонд капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах Псковской области.


Заместитель генерального 
директора Регионального оператора –
Фонд капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных
домах Псковской области по 
организации капитального ремонта                                                А.О.Тимашов


Начальник сметно-договорного отдела                                        О.В.Корсакова




